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SJR 3000
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نحوه خواندن پلاک  :

شرایط نصب داخل تابلو :
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SJR 3000

: 90KW -  400 KW ابعاد سافت

: 5.5KW -  75 KW ابعاد سافت
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دیاگرام کلی و نحوه وایرینگ :

ترمینال های قدرت :
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SJR 3000

ترمینال های فرمان و رله :

معرفی ترمینال ها :

 
 

 

 

 ت�مین�ل ه�ی ف�م�ن و رله :

 

 

 مع�فی ت�مین�ل ه� 

 02 , 01 ب�ق ورودی ACولت  ٢٢٠ورودی 

تنظیم  F4انج�م میشـــــ�د و می�ان ت�خی� آن در پ�رامت�  FEاز ط�یق پ�رامت� 

 میش�د.

 04 , 03 رله ق�بل ب�ن�مه ری�ی 

این ت�مین�ل م�ب�ط به رله نشـــ�نگ� ف�لت می ب�شـــ�. این رله در صـــ�رت 

ت�ان� چ�اغ سیگن�ل ف�لت را روشن خ�اه� ش� و می  رخ�اد ف�لت بسته

 .نم�ی�

 

 رله نش�نگ� خط�

05 , 06 

ب�ز شـــ�د، ســـ�فت اســـت�رت� ف�م�ن  ١٠و  ٠٧زم�نیکه اتصـــ�ل ت�مین�ل ه�ي 

م�ت�ر را دری�فت می نم�ی� و م�ت�ر می ایســت�. دقت  اســت�پ اضــط�اري

می ب�شــــ� و در صــــ�رت ع�م وج�د کلی�  ٠٧نم�یی� که ورودي ت�مین�ل 

ت�مینـــ�ل   Normally-Closed اســـــتـــ�پ ط�اري این دو  بصـــــ�رت اضـــــ

 .ب�یستی اتص�ل ک�ت�ه ش�ن�می

Instantaneous stop input 07 

ب�ز شــ�ن�، ســ�فت اســت�رت� ف�م�ن  ١٠و  ٠٨زم�نیکه اتصــ�ل ت�مین�ل ه�ي 

دری�فت  Normally-Closed  ب�دن این ســیگن�ل، از کلی� اســت�پ ن�م را

 استف�ده نم�یی�.می نم�ی�. ب� ت�جه به من�سب 

 08 ف�م�ن است�پ ن�م

بســــته شــــ�ن�، ســــ�فت اســــت�رت�  ١٠و  ٠٩زم�نیکه اتصــــ�ل ت�مین�ل ه�ي 

 .ف�م�ن است�رت ن�م را دری�فت می نم�ی�

 09 ف�م�ن است�رت ن�م

 10 ت�مین�ل مشت�ک 

ج�یـ�ن کـ�رک�د م�ت�ر را بصـــــ�رت ســـــیگنـ�ل ج�یـ�ن  ١٢و  ١١ت�مینـ�ل هـ�ي 

آمپ� در دســـت�س ق�ار می ده�. دقت نم�یی� که میلی   ٢٠ ت� ٠مســـتقیم 

میلی آمپ�  ٠ب�اب� ج�یــ�ن نــ�می و  ٤متنــ�ســـــــب بــ�  میلی آمپ� خ�وجی ٢٠

مق�ومت ب�ر متصـــل شـــ�ه به این  آمپ� می ب�شـــ�. ح�اکث� ٠متن�ســـب ب� 

 اهم می ب�ش�. ٣٠٠ت�مین�ل 

 12 , 11 خ�وجی آن�ل�گ

 RS485 13 , 14 , 15شبکه  
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دقــت نماییــد کــه در حالــت کنتــرل ســه ســیمه ، یــک شســتی normally-open جهــت اســتارت و یــک 
شســتی normally-closed جهــت اســتاپ اســتفاده مــی گــردد . شســتی اســتاپ اضطــراری مــی بایســتی 
normally- closed باشــد و در صــورت عــدم اســتفاده از آن مــی بایســتی ترمینــال هــای 07 و 10 اتصــال 

کوتــاه گردنــد .
در حالــت کنتــرل دو ســیمه ، یــک شســتی 0-1 مــی بایســتی جهــت ارســال هــر دو ســیگنال اســتارت و 
اســتاپ اســتفاده شــود . شســتی اســتاپ اضطــراری مــی بایســتی normally-closed باشــد و در صــورت 
عــدم اســتفاده از آن مــی بایســتی ترمینــال هــای 07 و 10 اتصــال کوتــاه گردنــد . ایــن روش اســتارت 
/ اســتپ در کشــور ایــران کمتــر مرســوم مــی باشــد و پرســنل فنــی بیشــتر بــا حالــت ســه ســیمه آشــنایی 

دارنــد.

نحوه کنترل سه سیمه و دو سیمه سافت استارتر :

نحوه کار با کی پد :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نح�ه تنظیم پ�رامت� روی س�فت :

 را فش�ر دهی�. SETکلی� -١

 .نم�ئی� انتخ�ب پ�یین و ب�� کلی� ت�سط را دلخ�اه تنظیم ک�٢- 

 دهی�. فش�ر مج�دا را SETکلی� ٣- 

 .دهی� انج�م پ�یین و ب�� کلی� ت�سط را نظ� م�رد تنظیم٤- 

 را فش�ر دهی�. YESکلی�  -٥

 

 

 

 

 را م�ت�ر کلی� این ب�شــ�، مج�ز تنظیم�ت در کلی� صــفحه ت�ســط م�ت�ر اســت�رت صــ�رتیکه در

 .نم�ی� می است�رت

RUN 

در صــ�رتیکه اســت�پ م�ت�ر ت�ســط صــفحه کلی� در تنظیم�ت مج�ز ب�شــ�، این کلی� م�ت�ر را - 

 .است�پ می نم�ی�

 در ص�رت رخ�اد ف�لت، این کلی� ف�لت را ریست می نم�ی�. -

STOP 

 SET .نم�ی� می تنظیم�ت من�ي وارد را دستگ�ه کلی� این

  .م تنظیم داخل من�ي تنظیم�ت، فش�دن این کلی� تنظیم�ت را ذخی�ه مینم�ی�بع� از انج� -

  .در ح�لت خ�رج از من�ي تنظیم�ت، فش�دن این کلی� ولت�ژ ورودي شبکه را نم�یش می�ه� -

ص�رت قطع ج�ی�ن ب�ق - آن در حین س�فت است�رت�، ب� فش�دن این کلی� و نگ�ه داشتن  در 

دستگ�ه، س�فت است�رت� به تنظیم�ت ک�رخ�نه ریست می ش�د و ح�فظه آن  وصل مج�د ب�ق

 پ�ك می گ�دد.

YES 

ر داخــل من�ي تنظیمــ�ت این دو کلیــ� بــه پــ�رامت� بعــ�ي/قبلی می رونــ�. در حین انجــ�م د -

 .تنظیم پ�رامت�، کلی� ب�� پ�رامت� را اف�ایش و کلی� پ�یین آن را ک�هش می ده�

ر حین عملک�د م�ت�ر، این دو کلیـــ� مقـــ�دی� مختلف عملک�د مث� ج�یـــ�ن، ت�ان و ... را د -

 نم�یش می دهن�.
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SJR 3000

نحوه تنظیم پارامتر روی سافت :

پارامتر های سافت استارتر :

1-کلید SET را فشار دهید.
2-کد تنظیم دلخواه را توسط کلید بالا و پایین انتخاب نمائید.

3-کلید SET را مجددا فشار دهید.
4- تنظیم مورد نظر را توسط کلید بالا و پایین انجام دهید.

5- کلید YES را فشار دهید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ�رامت� ه�ی س�فت است�رت� :

مق�ار 

 پیشف�ض

 ک� تنظیم ن�م تنظیم رنج تنظیمی

 F0 درص� ولت�ژ است�رت درص� ولت�ژ ن�می ٨٠الی  ٣٠ درص�  ٤٠

 F1 زم�ن است�رت ث�نیه ٦٠الی  ٢ ث�نیه ١٦

 F2 زم�ن است�پ ث�نیه ٦٠الی  ٠ ث�نیه ٠

 F3 زم�ن ت�خی� در است�رت ن�م ث�نیه ٩٩٩الی  ٠ ث�نیه ٠

زم�ن ت�خی� بسته ش�ن رله بین ت�مین�ل  ث�نیه ٩٩٩الی  ٠ ث�نیه ٠

 ٠٤و  ٠٣ه�ی 

F4 

 F5 درص� مح�ودیت ج�ی�ن هنگ�م است�رت درص� ٥٠٠الی  ٥٠ درص� ٤٠٠

 ح�اکث� ج�ی�ن هنگ�م عملک�د درص� ٢٠٠الی  ٥٠ درص� ١٠٠

 ) OVERLOAD( حف�ظت  

F6 

 حف�ظت درص� ٩٠الی  ٤٠ درص� ٧٠

UNDERVOLTAGE 

F7 

 حف�ظت درص� ١٤٠الی  ١٠٠ درص� ١٢٠

OVERVOLTAGE 

F8 

 

 

١ 

 : مح�ودیت ج�ی�ن٠

 : کنت�ل ولت�ژ١

٢ :KICK CURRENT 

٣ :KICK + VOLTAGE 

 : شیب اف�ایشی ج�ی�ن٤

 پیش�فته: ح�لت حلقه بسته ٥

 

 

 ح�لت است�رت ن�م

F9 

 

 

٢ 

 : ب�ر بسی�ر سبک٠

 : ب�ر سبک١

 : است�ن�ارد٢

 : ب�ر سنگین٣

 : ب�ر بسی�ر سنگین٤

 

حف�ظت م�ت�ر (ب� ت�جه به ک�س م�ت�ر 

 تنظیم میش�د)

FA 

 

 

٤ 

 : کی پ�٠

 : کی پ� + ت�مین�ل١

 : ت�مین�ل٢

 : ت�مین�ل + شبکه٣

 : کی پ� + ت�مین�ل + شبکه٤

 + شبکه: کی پ� ٥

 

 

 نح�ه ف�م�ن و کنت�ل

FB 

 
 

 : شبکه٦

 

١ 

 : تم�م پ�رامت� ه�٠

 F4 , F6 , FD , FE , FF , FU: پ�رامت� ه�ی ١

 : غی� فع�ل٢

 

 قفل تنظیم�ت

FC 

 FD آدرس شبکه ٠ - ٦٣ ٠

٠ – ١٩ ٧ 

 ( مط�بق ج�ول زی� )

 FE ٠٤و  ٠٣عملک�د رله بین ت�مین�ل ه�ی 

 SOFTSTOP FFمح�ودیت ج�ی�ن هنگ�م  درص� ١٠٠الی  ٢٠ درص� ٨٠

RATED 

VALUE 

 FP ج�ی�ن ن�می م�ت�ر -

 FU زم�ن ت�خی� ب�ی پس ث�نیه ٤٠الی  ٠ ث�نیه ٠

 0 unbalance close+ loss-phase close  

1 unbalance close+ loss-phase 

permit  

2 unbalance permit+ loss-phase 

close;  

3 unbalance permit+ loss-phase 

permit 

Unbalance permit 

loss-phase permit 

FL 

 

 : FEعملک�د پ�رامت� 

 ک� تنظیم (10)0 (11)1 (12)2 (13)3 (14)4 (15)5 (16)6 (17)7 (18)8 (19)9

در ح�لت 

START 

در ح�لت 

RUN 

در ح�لت 

READY 

در ح�لت 

RUNING 

هنگ�م ب�وز 

 خط�

هنگ�م پ�ی�ن 

 است�پ

هنگ�م ف�م�ن 

 است�پ

هنگ�م فع�ل 

س�زی رله 

 ب�ی پس

هنگ�م 

 است�رت

هنگ�م 

ف�م�ن 

 است�رت

 عملک�د

 

 لیست خط� ه� :
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: FE عملکرد پارامتر

 
 

 : شبکه٦

 

١ 

 : تم�م پ�رامت� ه�٠

 F4 , F6 , FD , FE , FF , FU: پ�رامت� ه�ی ١

 : غی� فع�ل٢

 

 قفل تنظیم�ت

FC 

 FD آدرس شبکه ٠ - ٦٣ ٠

٠ – ١٩ ٧ 

 ( مط�بق ج�ول زی� )

 FE ٠٤و  ٠٣عملک�د رله بین ت�مین�ل ه�ی 

 SOFTSTOP FFمح�ودیت ج�ی�ن هنگ�م  درص� ١٠٠الی  ٢٠ درص� ٨٠

RATED 

VALUE 

 FP ج�ی�ن ن�می م�ت�ر -

 FU زم�ن ت�خی� ب�ی پس ث�نیه ٤٠الی  ٠ ث�نیه ٠

 0 unbalance close+ loss-phase close  

1 unbalance close+ loss-phase 

permit  

2 unbalance permit+ loss-phase 

close;  

3 unbalance permit+ loss-phase 

permit 

Unbalance permit 

loss-phase permit 

FL 

 

 : FEعملک�د پ�رامت� 

 ک� تنظیم (10)0 (11)1 (12)2 (13)3 (14)4 (15)5 (16)6 (17)7 (18)8 (19)9

در ح�لت 

START 

در ح�لت 

RUN 

در ح�لت 

READY 

در ح�لت 

RUNING 

هنگ�م ب�وز 

 خط�

هنگ�م پ�ی�ن 

 است�پ

هنگ�م ف�م�ن 

 است�پ

هنگ�م فع�ل 

س�زی رله 

 ب�ی پس

هنگ�م 

 است�رت

هنگ�م 

ف�م�ن 

 است�رت

 عملک�د

 

 لیست خط� ه� :

 

 
 

 : شبکه٦

 

١ 

 : تم�م پ�رامت� ه�٠

 F4 , F6 , FD , FE , FF , FU: پ�رامت� ه�ی ١

 : غی� فع�ل٢

 

 قفل تنظیم�ت

FC 

 FD آدرس شبکه ٠ - ٦٣ ٠

٠ – ١٩ ٧ 

 ( مط�بق ج�ول زی� )

 FE ٠٤و  ٠٣عملک�د رله بین ت�مین�ل ه�ی 

 SOFTSTOP FFمح�ودیت ج�ی�ن هنگ�م  درص� ١٠٠الی  ٢٠ درص� ٨٠

RATED 

VALUE 

 FP ج�ی�ن ن�می م�ت�ر -

 FU زم�ن ت�خی� ب�ی پس ث�نیه ٤٠الی  ٠ ث�نیه ٠

 0 unbalance close+ loss-phase close  

1 unbalance close+ loss-phase 

permit  

2 unbalance permit+ loss-phase 

close;  

3 unbalance permit+ loss-phase 

permit 

Unbalance permit 

loss-phase permit 

FL 

 

 : FEعملک�د پ�رامت� 

 ک� تنظیم (10)0 (11)1 (12)2 (13)3 (14)4 (15)5 (16)6 (17)7 (18)8 (19)9

در ح�لت 

START 

در ح�لت 

RUN 

در ح�لت 

READY 

در ح�لت 

RUNING 

هنگ�م ب�وز 

 خط�

هنگ�م پ�ی�ن 

 است�پ

هنگ�م ف�م�ن 

 است�پ

هنگ�م فع�ل 

س�زی رله 

 ب�ی پس

هنگ�م 

 است�رت

هنگ�م 

ف�م�ن 

 است�رت

 عملک�د

 

 لیست خط� ه� :
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SJR 3000

راهنمای رفع اشکال سافت استارتر :

لیست خطا ها :
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SJR 3000


